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ZOOMLION MOBIL VING SUBESI
SIRKETINE GiRiS

Zoomlion Mobil Vinc Subesi, Zoomlion'un en dnemli is boliimlerinden biridir. Uretim alani neredeyse bir milyon
metrekareye yakindir ve yillik Giretim ve satis élcegi 20 milyar RMBden fazladir (2,87 milyar Amerikan dolari). Uretim,
12 ton ile 220 ton arasi kamyon vingleri, 110 ton ile 2400 ton arasi tim arazi vingleri, 30 ton ile 4000 ton arasi paletli
vincler, 25 ton ile 110 ton arasi engebeli arazi vingleri ve diger uriin serilerini, 5 ton ile 20 ton aras! yiikleyici vingleri
kapsar. Zoomlion, neredeyse 50 yillik bir miihendislik vingleri arastirma ve gelistirme gecmisine sahiptir ve Cin'de
vinclerin gelisimini oncii rollinde oynamaktadir. Zoomlion, Cin'de slper yapi ve sasiye kapsamli gelistirme yetenegi
olan ilk ureticidir ve Cin'de tek ulusal mobil ving teknoloji mihendislik arastirma merkezidir. 2012'de Uluslararasi
Standardizasyon Orgiitii/Ving Teknik Komitesi (ISO/TC96) sekreteryasi resmen Zoomlion'da yerlesmis ve bu da

Zoomlion'un kiresel bir ving teknolojisi lideri haline geldigini gostermektedir.
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ARAZI TIPI MOBIL VINCI

ZRT4O0OV452
ZRT600V552.1
ZRT850V552.1
ZRT1100V552
ZRT1300V552

ZOOMLION

4 boliimlii 33 metrelik ana bom, temel bomun maksimum kaldirma momenti 1305kN.m, tam uzatmali bomun maksimum kaldirma agirligi 10t

Arag genisligi 2,69 m olup miikemmel gecis performansina sahiptir
Dar arazilere uygun coklu direksiyon modu

Anahtar bilesenler sektordeki ana markalar benimsiyor ve iiriinler istikrarl ve giivenilir
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85t 2824 \.m 47 m

Maksimum kaldirma kapasitesi: 85t Maksimum kaldirma momenti: 2824kN.m Bom uzunlugu: 47m

2337 KkN.m 45 m

h T . I
Maksimum kaldirma kapasitesi: 60t Maksimum kaldirma momenti: 2337kN.m Bom uzunlugu: 45m a W

| Temel kolun maksimum kaldirma momenti 2337kN.m ve tam uzatma kolunun maksimum kaldirma momenti 1191kN.m olup her ikisi de endiistri lideridir
| Tek kademeli H tipi destek ayaklar (7,5 m >7,4 m), 7.8 ton sabit karsi agirlik .
| Arag, veri ana tasiyicisi, mobil uygulama ve kara kutu verilerini uzaktan disa aktarma islevleriyle standart olarak gelir I, Y 'I*_:__s | Hizh doniis, kaldirma ve orsa hizlari, yiiksek galisma verimliligi —

I | Anahtar bilesenler sektordeki ana markalan benimsiyor ve iiriinler istikrarli ve giivenilir il % i P | Hizh calisma yanit hizy, iyi mikro hareket ve verimli ve dogru bilesik hareketlerle kapsamli olarak yiikseltilmis kontrol sistemi -

| Sinifinin en giilii 47 metrelik U-sekilli kesitli ana bomuna sahiptir ve genel kaldirma performansinda liderdir

| Dort tekerlekten cekis, cok modlu direksiyon, iistiin arazi performansi ve manevra kabiliyeti

| Euro V emisyon gereksinimlerini karsiliyor




110 t 3332 kN.m 49¢m

Maksimum kaldirma kapasitesi: 110t Maksimum kaldirma momenti: 3332kN:m Bom uzunlugu: 49m

Kendi seviyesinde sektdriin en giiclii 49 metrelik U-sekilli ana bomuna sahiptir ve kapsamli kaldirma performansinda sektore liderlik etmektedir
Tek kademeli H-sekilli hareketli destek ayakllar, 8m x8m siiper genis destek ayaklar aciklig, iyi stabilite sahiptir
Hizh doniis, kaldirma ve orsa hizlari, yiiksek calisma verimliligi

Karmasik galisma ortamlarina uygun, uzun acikliga, iyi stabiliteye ve yerden yiikseklige sahip 6zel sasi

130 ¢ 3760 kN.m 50 m

Maksimum kaldirma kapasitesi: 130t Maksimum kaldirma momenti: 3760kN.m Bom uzunlugu: 50m

Sinifinin en giiclii 50 metrelik U-sekilli kesitli ana bomu, kapsamli kaldirma performansinda sektore liderlik ediyor —
Dart tekerlekten cekis, cok modlu direksiyon, iistiin arazi performansi ve manevra kabiliyeti

Karmasik calisma ortamlarina uygun, uzun acikliga, iyi stabiliteye ve yerden yiikseklige sahip 6zel sasi

Hizh calisma yanit hizi, iyi mikro hareket ve verimli ve dogru bilesik hareketlerle kapsamli olarak yiikseltilmis kontrol sistemi

Kabin, calismayi daha sezgisel ve kullanish hale getiren yeni nesil bir veri yolu panelini benimser Y E -
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TELESKOPIK BOMLU PALETLI VING

ZCT600V552
ZCT1000V552.1
ZCT1500V653
ZCT3000V853

ZOONLION
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Telescopic crawler crane g

Maksimum kaldirma momenti 2205kN.m, tam uzatma kolunun maksimum yiikii 11t

3 mik tasima genisligini karsilar. Makinenin tamam, palet sasisini sokmeden kisa mesafelerde tasinabilir. Tasima genisligi 3,3 m'dir
Standart dikey payandalar palet cercevesinin sokiilmesini ve takilmasini kolaylastirir

20 tonluk karsi agirlik kendi basina sokiiliip takilabilir

istege bagl iic kanalli palet pabuglar ve diiz palet pabuglari
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65 m 175 m

Bom uzunlugu: 65m Jib uzunlugu: 17.5m

47 m 14.2 m

Bom uzunlugu: 47m Jib uzunlugu: 14.2m

| Miikemmel kaldirma performansi, sektoriin en biiyiik kaldirma momenti 3087kN.m'dir | Siiper giiclii bom, maksimum kaldirma momenti 533t.m, tam uzatma kolunun maksimum kaldirma yiikii 15,5t

| Tirmanma yetenegi %45, en yiiksek yiiriime hizi 25 km/saat | Standart dikey ayaklar, hizl kendi kendine s6kme ve takma islemini miimkiin kilar

| 3 mlik tasima genisligini karsilar. Makinenin tamami, palet sasisini sokmeden kisa mesafelerde tasinabilir. Tasima genisligi 3,4 m'dir 3m tasima genisligini karsilar. Makinenin tamami, palet sasisini sokmeden kisa mesafelerde tasinabilir. Makinenin tamaminin tasima genisligi 3.6m'dir

Palet cergevesinin kolay sokiiliip takilmasi igin dikey payandalar standarttir. Dikey payandalar standarttir
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Biiyiik kesitli tek silindirli mandalli ana kol, uzunluk 14,9~90m, bomun maksimum kaldirma momenti 1060t.m, endiistri lideri kapsaml kaldirma performansi

Makinenin tamami kendi basina sékiiliip monte edilebilir, minimum tasima genisligi 3,2 m'dir ve ana iinitenin maksimum tasima agirligi 37 tondur, bu da tasimayi kolaylastirir

Maksimum %48 tirmanma derecesine sahip giiclii tirmanma kabiliyetine sahiptir, boylece kotii yollarda endiselenmeden arag kullanabilirsiniz
Tam karsi agirlik yiiksekligi 4,49 m'den azdir ve tamamen azaltilmis palet genisligi 4,7 m'dir. iyi bir manevra kabiliyetine sahiptir ve dar ingaat senaryolar icin uygundur

Yan karsi agirlik, isletme maliyetlerini azaltmak icin 3007400 tonluk arazi tipi kamyon vincleriyle birlikte kullanilabilir
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PALETLI VINC

ZCC850V-1E5
ZCC1000V-1E5
ZCC1500V-1E5

ZCC2200VE5
ZCC3500V-2E5
ZCC4OO0VES
ZCC7200E5
ZCC9800WES

ZOONMLION
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En uygun maliyetli veyuk ST Miikemmel performansa Miis orzAt

13-61m 7-19m

49 + 19 m

Maksimum bom + jib uzunlugu: 49+19m

Bom uzunlugu: 13m - 61m jib uzunlugu: 7 - 19m

1B3m=-61m 7-19m GO m+19 m

Bom uzunlugu:13m-61m

jib uzunlugu:7 - 19m

Max.bom uzunlugu+jib uzunlugu:49m+19m
Tipik calisma kosullan, rakipleri yaklasik %2.1 oraninda asar ve sabit yardimc koldaki maksimum kaldirma kapasitesi, rakiplerinkinden %20den fazla asar

Endiistri diizeyinde en yiiksek tek halat cekme kuvveti, maksimum kaldirma hizi ve maksimum acilma hizina sahiptir, is verimliligi en yiiksektir

Yeni nesil operator kabininin standart donanimi 104 in¢ ekran ile saglanmistir

| Pratik ve Verimli sckme ve tasima imkani saglar
Standart soguk baslatma cihazi, istege bagl olarak serbest diisen kanca, dikey destek bacaklari, kablosuz uzaktan kumanda ile donatilabilir

| anave yardima tamburlar icin Serbest Diisen Kanca istege bagli olarak secilebilmektedir

| Miikemmel tasima performansi 3 metrelik tasima genisligini karsilar
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Guiclu uretkenlik, Yuk i [ Sehir ingaati icin kaldirma

16-76 m 13-31m 25-46 m

Bom uzunlugu:16 — 76m jib uzunlugu:13-31m Kaldirma jibinin uzunlugu 25 - 46m

16-85 m 13-31 m 22-52 m

Bom uzunlugu: 16-85m jib uzunlugu:13-31m Max.bom uzunlugu+jib uzunlugu: 22-52m

| Ana bom, sabit jib, kaldirma jib ve benzersiz katlanabilir kule jib

| Doniis yaricapi <6m, ana bomun en kisa uzunlugu 16m, diisiik ve dar alan kaldirma isleri gereksinimlerini karsiliyor I Ana bomun derecelendirme performansi diisiik yiik orani gereksinimlerini karsiliyor, agilabilen kollarin performansi sinifinda en giiclii olanidir

| Ana makinenin taban béliimii ile tasima agirhig1 32.5t I Anave yardimci bomunun entegre tasarimi, ana kirisin alt kismini tasimasina izin verir, tam yapilandirma tasimacilig icin sadece 6 arag gerektirir

| istege bagl olarak halat sarma tamburu, kule kolu alni aparati ve sektdre 6zgii ana kol garpani alni aparati segenegi bulunmaktadir

| Doniis yanicapi 7 metreden kiigiik, iic katmanl agirlik siniflandirma teknolojisi, tasarruf saglar ve zihin rahatligi sunar
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24 m -84 m 24 m -60 m 2 m+9m/ 26 m+12m

Bom uzunlugu: 24m - 84m Kapali bom uzunlugu: 24 - 60m Kalkan bomu ve kiris kombinasyonu24 m+9m /24 m+12m

| kalkan bomu ve agilabilen kolu diger iiriinlerle degistirilebilir, satin alma maliyetinden tasarruf saglar

| Aractan inis yardimi islemleri igin kablosuz uzaktan kumanda, daha giivenli bir isletmeye olanak tani

| Tipik uygulama senaryolan: koprii kaldirma, metro insaaty, sehir altyapi celik yapi insaati vb
|

zoomwion
IGELONMES

Cesitli islere uygun

24'8‘I-m(standard)/ 36"96m(sup&rlift) 72~108m(standard) / 72~1 26m(superlift)

Agir ana bom uzunlugu: 24~84m(standart/ 36~96m(siiper kaldirma) Hafif ana bom uzunlugu: 72~108m(standart) / 72~126m((stiper kaldirma)

24~7 2 (standard) / 24~84 (superlift)

Kapali bom uzunlugu: 24~72 (standart) / 24~84 (siiper kaldirma)

Motor giicii eslestirme teknolojisini kullanarak motor giicii kullanim oranini artirir
Kaldirma halatinin tek halat hizi 160m/dKdir

Ving yonetimi, istatistikler, bakim, ariza alarmi, ving konumlandirma ve izleme yeniden oynatma islevleri, ekipman yonetimini ve isletme verimliligini
artirmak icin mobil telefon uygulamasina entegre edilmistir

84m tam uzatilmis standart agir ana bomun maksimum kaldirma kapasitesi, 11m calisma yaricapinda 157 ton'dur
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Ekonomik ve yiiksek performansii SR & )/ 1 Riizgar tiirbini kaldirmanin krali

24-84/36-120m 66-102m/90-138m

Agir Ana Bom uzunlugu: 24-84/36-120m

~
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107800kN.m 39-141m 90-150m ¢

Maksimum derecelendirilmis kaldirma torku: 107800kN.m Agir bom uzunlugu: 39-141m siiper kaldirma Hafif bom uzunlugu: 90-150mstiper kaldlrmah‘
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Hafif Ana Bom uzunlugu: 66-102m/90-138m
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11448 m(standart) /14748 m(siiper kaldirma)

Riizgar Enerjisi: 114+8m(standart)/147+8m(siiper kaldirma)

171+7m

En uzun siiper kaldirma ve siiper genis riizgar giicii kombinasyonu: 171+7m

| |
a i
i

| Miikemmel riizgar enerjisi/siiper kaldirma galisma modu

.. B
600t Uriin, yitksek performansli, maliyet etkin, kullanimi kolay, montaj, demontaj ve tasima icin uyg " . - ﬂ
I v P v Y ) ) % s p v | Standard riizgar tiirbini 114m+7m kombinasyonu, 110t@18m, 110m ve altindaki 2.3MW tiirbin kaldirma gereksinimlerini kargilar - 1.

| Rahat kontrol deneyimi F . . L . : h i L. N
= | 159m+7m giiclendirilmis riizgar tiirbini kombinasyonu, 110t@24m, 140m ve altindaki 3MW tiirbin kaldirma gereksinimlerini karsilar

== | Ultra genis riizgar tiirbini 171m+7m kombinasyonu, 112t@26m, 160m ve altindaki 2.3MW tiirbin kaldirma gereksinimlerini karsilar
| Kolay s6kme ve tasima, tek parcanin maksimum tasima agirligi 49t, kiiresel karayolu tasimaciligini karsilamak icin

| Akl anza teshis sistemi, hata noktalarinin dogru konumlandiriimasi, hizli bakim
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ALL TERRAIN VINCI

ZAT1200V753E
ZAT1600V853E

ZOONLION

ZRATADO9NANITTEDE

Kompakt dort dingilli; 120

7 boliimlii, tam uzatilmis 66m ana bom, ana bomun maksimum caligsma yaricapi 52m'ye ulasir ve jib ile birlestirildiginde maksimum kaldirma yiiksekligi 94mye ulasabilir
Temel bomun maksimum kaldirma momenti 3140 kN.m, tam uzatilmis bomun maksimum kaldirma momenti ise 1811 kN.m

Sasi iletim sistemi, Benz OM471 karayolu disi Euro \/ motor + ZF sanziman kullanir ve standart hidrolik yavaslatici ile donatiimistir

Ving, iizerinde 19.3 ton karsi agirlikla hareket edebilir

Arac toplam agirligi 48 tonun altinda olup, her aksin agirligi 12 tonun altinda olup, WVTA sertifikasyon gereksinimlerini karsilar

Sasi iletim sistemi, Benz OM471 karayolu disi Euro \/ motor + ZF sanziman kullanir ve standart hidrolik yavaslaticrile-donatimistir

rr - i,
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Maliyet-etkin 160T AT ving

Ana bomun maksimum calisma yaricapi 74 metreye kadar ulasir ve jib ile birlestirildiginde maksimum kaldirma yiiksekligi 113 metreye ulasabilir
Sasi iletim sistemi, standart hidrolik fren ile donatilmis bir Benz OM471 karayolu disi Euro V motoru ve ZF sanzimanini kullanir

Vincin iizerinde 31 tonluk karsi denge agirligiyla diisiik hizlarda seyahat edebilir

Karsi denge agirliginin genisligi 2.35 metreden kiiciiktiir, bu da onu kutu tipi kamyonlarla tasimay miimkiin kilar

Arac toplam agirlig1 <60 ton ve her aksin agirligi <12 ton olup, WV/TA sertifikasyon gereksinimlerini karsilamaktadir




